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H.R. Profix Konzol
Homlokzatrogzités-technika
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H.R. Profix Konzol
Homlokzatrogzités-technika

Tartalomjegyzék:

Tartalom:

Profilok:

PFK 32/32 tipusu M6-M8 horonycsavaros szereld aluprofil

PFK 45/45 tipusu M10-M12 horonycsavaros szereld aluprofil
Konzolok:

FC 6V/2V-M/V flggéleges modul-profil konzol-kélaphoz

FC 6V/2H-M/H vizszintes modul-profil konzol-kélaphoz
FC-6M+U/V+H fliggbleges+vizszintes U konzol

FC 6-PM profil-modul konzol

FC-6V-2M+UK ketmadulos U konzol - kélaphoz

FC 6V-2M+U-J/B kétmodulos jobb-bal U konzol - kélaphoz
MFT egyfejes tartdlap - kdélaphoz

2MFT/V-H flggobleges és vizszintes kétfejes tarto lap-kélaphoz
MFT/L egyfejes sarok tartolap-kdlaphoz

2MFTI/L kétfejes sarok tartolap-kdlaphoz

LK-2 egy tamaszu L profilkonzol - téglaburkolathoz

LK-4 két tamaszu L profilkonzol - téglaburkolathoz

FK/1-1, FK/1-2 egy dlbeles, egy-két csavaros fali csavaros fali konzol-tablas keramiahoz
FK/2-1, FK/2-2 két dibeles, egy-két csavaros fali csavaros fali konzol-tablas keramiahoz
KV/V vertikalis, KV/H horizontalis kézponti kava - keramialaphoz
KVL/V vertikalis, KVL/H horizontalis kilsé kava - keramialaphoz
Tartozekok:

KF kézbensd és ZF zlro élflil - keramialaphoz

LK kdzbensé és LZ zard horony és lapful - keramialaphoz
HV/2, HV/2 profil toldé lap

DHV dupla toldolap

SL/V-H fuggdleges-vizszintes sarok konzol

Z/1-1 egyes, Z/2-2 kettds Z kacsold konzol

UH/4 és LH/4-4 profil 6sszekdtd U és L heveder

ST/U és STI/L sin-profil talp

FEL és FED lengékaros allvanykikotéd

Dibel rogzites
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Vizszintes mintahomlokzat
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H.R. Profix Konzol
Homlokzatrogzités-technika

PFK 32/32 tipusi M6 - M8 horonycsavaros szereld aluprofil

Fellilnézet , h

PFK 32/32 aluprofil
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Muszaki adatok: e ~
Tipus Méretek h/h (mm) | Horony {(h1) | Horony (h2) | Falvastagsag Hossz
PFK 32/32 32/32 M8 Mb 2,00 mm Iméter

Alapanyag:, Aluminium EN AW 6060 T66, 6082 F28 extrudalt aluminium profil
2 Tovabbi méretek igény szerint, kiilon méretezés alapjan




H.R. Profix Konzol

Homlokzatrogzités-technika

PFK 45/45 tipusi M10 - M12 horonycsavaros szerel6 aluprofil

PFK 45/45 aluprofil Fe[ﬂlnézet h1:118
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Mlszaki adatok: e ~
Tipus Méretek h/h (mm) | Horony d | Falvastagsag Hossz
PFK 45/45 45/45 M10-M12 2,00 mm 3 005 mm

Alapanyag:, Aluminium EN AW 6060 T66, 6082 F28 extrudalt aluminium profil

Tovabbi méretek igény szerint, kiilén méretezés alapjan




H.R. Profix Konzol
Homlokzatrogzités-technika

FC 6V/2V-M/V fliggbleges modul-profil konzol - kdlaphoz

Oldalnézet

PFK 32/32 aluprofil

ﬂ 7 a

FC 6V/2V-M/V

Térbeli nézet
FC 6V/2V-M/V
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FC 6V/2V-M/V m

Szembenézet

@C@D

PFK 32/32 aluprofil

PFK 32/32 aluprofil

P

NN

U

MUszaki adatok:

Kiallas Magassag Rogzitési

Terhelhetéség Diibel

Tipus k {(mm) h (mm) pontck szama

régz. Pontonként G (kW) Vasbeton Ureges tegla

130

150
170
190
FC BVI2V-MV 210 200 2x
230
250
270
290

1,2 M8x65-75 10x80-160

4

Alapanyag: KO-33 (A2) vagy KO-35 (A4) rozsdamentes acél
Tovabbi méretek igény szerint, kiildbn méretezés alapjan




H.R. Profix Konzol
Homlokzatrégzités-technika

FC-6V/2H-M/H vizszintes modul-profil konzol - kélaphoz

Oldalnézet

FC-6V/2H-M/H

S

B

/

FC-6V/2H-M/H

00
DDD PFK 32/32 aluprofil

MFL+TF elem

FC-6V/2H-M/H
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Szembenézet

FC-6V/2H-M/H
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TQR/1 @
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PFK 32/32 aluprofil

1

r

Térbeli nézet

FC-6V/2H-M/H

¢

MFL+TQR elem

Y e Y — Y

¢

MFL+TF elem

M(szaki adatok:

Kidllas

Magassag

Raégzitési

Terhelhetdség

Diibel

Tipus k {mm)

h (mm)

pontok szama

rbgz. Pontonként G (kW)

Vasbeton

Ureges tégla

130
150
170
190
FC-6V/2H-MH 210
230
250
270
290

200

M8x65-75

10x80-160

Alapanyag: KO-33 (A2) vagy KO-35 (A4) rozsdamentes acél
Tovabbi méretek igény szerint, kiilon méretezés alapjan




H.R. Profix Konzol

Homlokzatrogzités-technika

FC-6M+U/V+H filiggdleges+ vizszintes U konzol

=

FC-6M+U/V fiiggdleges

Oldalnézet

K

PFK 3
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2/32 aluprofil

FC 6M+U konzol
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FC-6M+U/H vizszintes
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PFK 32/32 aluprofil

Térbeli nézet

FC-6M+U/V fliggbleges

«SBe

PFK 32/32 aluprofil L

r

FC-6M+U/H vizszintes

PFK 32/32 aluprofil

M(iszaki adatok:

Kiallas Magassag

Rogzitesi

Terhelhetéség

Diibel

Tipus

k (mm)

h (mm)

pontok szama

rdgz. Pontonkent G (kW)

Vasbeton

Ureges tégla

130

150

170

190

FC 6M+U/V+H

210

230

250

270

290

200

B3

M8x75

M10x80-160

6 Alapanyag: KO-33 (A2) vagy KO-35 (A4) rozsdamentes acél
Tovabbi méretek igény szerint, kiilén méretezés alapjan
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FC 6-PM profil-modul konzol

FC 6-PM modul
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FC 6-PM modul

FC 6-PM modul

Oldalnézet

PFK 32/32 aluprofil
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PFK 32/32 aluprofil
. 24 |
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FC 6-PM modul

PFK 32/32 aluprofil

I

)

PFK 32/32 aluprofil

FC 6-PM modul

PFK 32/32 aluprofil

PFK 32/32 aluprofil

M(iszaki adatok:

Tipus

Kiallas

Magassag

Réqgzitési

Terhelhetdség

Diabel

k (mm)

h (mm)

pontok szama

r8gz. Pontonként G (kW)

Vasheton

Ureges tégla

FC 6-PM

130
150
170
190
210
230
250
270
290

200

03

M8x75

10%80-160

Alapanyag:KO-33 (A2) vagy KO-35 (A4) rozsdamentes acél
Tovabbi méretek igény szerint, kiilon méretezés alapjan




H.R. Profix Konzol 45
s rn . PRO
Homlokzatrogzites-technika AF
FC-6V-2M+UK kétmodulos U konzol - k6laphoz
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Oldalnézet
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Miszaki adatok:
Kiéllas Magassag Rogzitési Terhelhetéség Dibel
Tipus k (mm) h (mm) pontok szama  [dgz. Pontonként G (kW) Vasbeton Ureges tégla
130
150
170
190
FC-6V-2M+UK 210 200 2 0,3 M8x75 M10x80-160
230
250
270
290

8

Alapanyag: KO-33 (A2) vagy KO-35 (A4) rozsdamentes acél
Tovabbi méretek igény szerint, kilén méretezés alapjan




H.R. Profix Konzol
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FC 6V-2M+U-J/B kétmodulos jobb-bal U konzol - kélaphoz

Oldalnézet

Szembenézet
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FC 6V-2M+U/B bal

Térbeli nézet
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FC 6V-2M+U/J jobb

MUiszaki adatok:

Kiallas Magassag Régzitési

Terhelhetdséq

Dibel

Tipus k (mm) h (mm) pontok szama

rdgz. Pontonként G (KWY)

\Vasbeton

Ureges tégla

130
150
170
190
210
230
250
270
290

FC 6V-2M+U/J-B 200 2

0,3

M8x75

M10x80-160

Alapanyag: KO-33 (A2) vagy KO-35 (A4) rozsdamentes acél
Tovabbi méretek igény szerint, kiilén méretezés alapjan




H.R. Profix Konzol
Homlokzatrdgzités-technika

MFT egyfejes tartdlap - kdlaphoz

Oldalnézet Fellilnézet

PFK 32/32 aluprofil

SRR

FC 6V/2V-M/V

=
MFT + TF E'ﬁ ‘

Térbeli nézet

PFK 32/32 aluprofil

M(iszaki adatok:

Hossz Magassag

Rogzitési

Terhelhetdség

Tipus h (mm) s (mm)

pontok szama rogz. Pontonként G (kW)

100
110
120
130
140
MFT 150 50
160
170
180
150
200

0,3

Alapanyag: KO-33 (A2) vagy KO-35 (A4) rozsdamentes acél
1 0 Tovabbi méretek igény szerint, klén méretezés alapjan




H.R. Profix Konzol
Homlokzatrogzités-technika

2MFT/V-H fliggdleges és vizszintes kétfejes tartd lap-kdlaphoz

Oldalnézet Fellilnézet Térbeli nézet

-

PFK 32/32 aluprofil
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— K il /// & é
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j il FC 6V/2V-M/V KDR/M/ PFK 32/32 aluprofi

Mdszaki adatok:
Hossz Magassag Rogzitési Terhelhetdség

Tipus h {mm) s {mm) pontok szdma rogz. Pontonként G (kW)

100
110
120
130
140
ki 150 50 2 0,3
MFT/H — 160
170
180
150
200

Alapanyag: KO-33 (A2) vagy KO-35 (A4) rozsdamentes acél
Tovabbi méretek igény szerint, kiilén méretezés alapjan 1 1




H.R. Profix Konzol
Homlokzatrdgzités-technika

MFT/L egyfejes sarok tartolap-kélaphoz

Oldalnézet Feliilnézet Térbeli nézet

S

@ PFK 32/32 aluprofil
o I

o %

PFK 32/32 aluprofil

PFK 32/32 aluprofil

,/‘g //\

MFT/L + TF
MFT/L
\/
Z

% // @ &\
< \ //

P L~ e Ty &

s \/ FC 6V/2V-M/V S

M(iszaki adatok:

Kiallas Tamasz Szélesség Rogzitési Terhelhetdség

Tipus k{mm) h {(mm) s (mm) pontok szama rogz. Pontonként G (kW)
50
60
70
80
80
PFK-MFT/L 100 50 50 2 03
110
120
130
140
150

Alapanyag: KO-33 (A2) vagy KO-35 (A4) rozsdamentes acél
1 2 Tovéabbi méretek igény szerint, kiilon méretezés alapjan




H.R. Profix Konzol
Homlokzatrogzités-technika

2MFT/L kétfejes sarok tartolap-kdlaphoz

Oldalnézet Fellilnézet Térbeli nézet

PFK 32/32 aluprofil

y
2
FC 6V/2V-M/V Y

PFK 32/32 aluprofil

M(iszaki adatok:

Kidllas Tamasz Szélesség Rogzitési Terhelhetdség

Tipus k {(mm) h (mm) s (mm) pontok széma régz. Pontonként G (kW)
50
60
70
80
50
2MFT/L 100 50 50 2 0.3
110
120
130
140
150

Alapanyag:KO-33 (A2) vagy KO-35 (A4) rozsdamentes acél
Tovabbi méretek igény szerint, kiilon méretezés alapjan 1 3




H.R. Profix Konzol
Homlokzatrdgzités-technika

LK-2 egy tamaszu L profilkonzol- téglaburkolathoz

Oldalnézet Felllnézet

’

i

| =8

o LK-2
LK-2
PFK 32/32 aluprofil
A
ey
LK-2
,/..,///"
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o TG,
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Térbeli nézet

PFK 32/32 aluprofil

FC 6V/2V-M/V

>

PFK 32/32 aluprofil

MUiszaki adatok:

Kiallds Tamasz

Hossz

Rogzitési

Terhelhetdség

Tipus k {mm) s {mm)

L (mm)

pontok szama

rdgz. Pontonként G (kW)

40
50
60
70
80
%0
100
120
140
160
180
200

LK-2

100 - 300

0.3

Alapanyag: KO-33 (A2) vagy KO-35 (A4) rozsdamentes acél
Tovabbi méretek igény szerint, kiilén méretezés alapjan

14




H.R. Profix Konzol

Homlokzatrogzités-technika

LK-4 két tdmaszu L profilkonzol- téglaburkolathoz

Oldalnézet

PFK 32/32 aluprofil

Fellilnézet

hY

N

|
|

~

AR ————

FC 6V/2V-M/V

PFK 32/32 aluprofil

~

“'\\(p[-\a/
|-

Térbeli nézet

MUszaki adatok:

Tipus

Kiallas

Tamasz

Hossz

Rogzitési

Terhelhetdség

k (mm)

s (mm)

L{mm)

pontok széma

rogz. Pontonként G (kW)

LK-4

40

50

60

70

80

%0

100

120

140

160

180

200

300 - 600

03

Alapanyag:KO-33 (A2) vagy KO-35 (A4) rozsdamentes acél

Tovabbi méretek igény szerint, kiilon méretezés alapjan

15
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FK/1-1, FK/1-2 egy d(ibeles, egy+két csavaros fali konzol-tablas keramiahoz

Oldalnézet Feliinézet Térbeli nézet
N
7 D .
% | FK/1 <ERs
Z N =]
FiK/1-1 // hattérfalazat \
7 N =
2 N ]
G (@) @ % diibel 5 5
AAAAAA ‘/// el
7 PFK 32/32 aluprofi
7
7
Z
Z
R FK/1-2

/ " 27 by
P &\. N jw
H o, k | Fa = B
\(/ /// ‘-\\:\_\‘ \/ //},/4’_) | . \
/ ! ] ::.f“‘ e \1 ("/.// - \
[ ol < 1 T T L &
7l | | A Ny
= | ) i - \‘“\ &
/ g, i 1 5 ~— { J
= ~. b \
4 ey 1 1 N
- PFK 32/32 aluprofil ~JH | ML
sl
rr = "
| ]
Muszaki adatok
Kiallas Tamasz Szélesség Ragzitési Terhelhetéség Dibel
Tipus k (mm) h {mm) s (mm) pontok szama régz. Pontonként G (kW) | Vasbeton | Ureges tégla
40
50
60
30 1
70
80
FK/1-1 90
FK/1-2 100 50 0,3 M8x65-75 | 10x80-160
120
140
1 2
160 5
180
200

1 6 Alapanyag: KO-33 (A2) vagy KO-35 (A4) rozsdamentes acél
Tovabbi méretek igény szerint, kiilon méretezés alapjan




H.R. Profix Konzol
Homlokzatrogzités-technika

FK/2-1, FK/2-2 két dlibeles, egy+két csavaros fali konzol-tablas kerdmidhoz

Oldalnézet Fellilnézet
Vi
é
2‘&' falazat
FK/2-2 7
il / diibel FK/2
s | Y Wi=u
é diibel D
@ dp 0610
T /// PFK 32/32 aluprafil
Z
Z
F+~ 30 mm,
FK/2-2
FK/2-1

Térbeli nézet

X g T
/\/‘\i\ —_ ‘// é) i \\\\‘\
P o T 7 e
P -‘“\\\. \\5
2 /;’// ) \ ::\ / - Ny
s B é/ L g ) s e
e S 5 ) v 4 P
C’/ l /;,/-// - \}\\\ e
- S \ | x ////x \\‘~‘__ \\s \
= gt S |
s N \ # o
| l /éj e \Lj
E s S
B
| & s
_..__Lj/ e PFK 32/32 aluprofil \-\/ g
rr n
L]
MUszaki adatok:
Kiallas Tamasz Szélesseg Régzitési Terhelhetéség Diibel
Tipus k (mm) h {(mm) s (mm) pontok szama régz. Pontonként G (kW) | Vasbeton | Ureges tégla
40
50
60
70
80
filier! - 50 100 2 0.3 M8x65-75 | 10x80-160
FK/2-2 100 '
120
140
160
180
200

Alapanyag: KO-33 (A2) vagy KO-35 (A4) rozsdamentes acél
Tovébbi méretek igény szerint, kiildn méretezés alapjan
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H.R. Profix Konzol
Homlokzatrogzités-technika

KV/V vertikalis,KV/H horizontélis kbzponti kdva-keramialaphoz

Oldalnézet Feltilnézet Térbeli nezet

OF_T0 2
AL

| |0 [E L] o
[ U
@) FK/1-1

PFK 32/32 aluprofil

KV/H
KV/V KV/H /
el n '/'.//‘
= S / P gra e
¢ Lt b A S
4 = ‘ :
~3 3 e |
: y 5 [l a
g B PFK 32/32 aluprofil ~J | M
| -
| /\R .
e,
rr "
Muszaki adatok:
Kidllas Hossz Szélesség Rogzitési Terhelhetdség
Tipus k {mm) h (mm) 5 (mm) pontok szédma rogz. Pontonként G (kW)
50
60
70
80
S0
i 100 50- 50 1 0.3
KV/H 110
120
130
140
150

Alapanyag: Aluminium EN AW 5754, KO-33 (A2) vagy KO-35 (A4) rozsdamentes acél
1 8 Tovabbi méretek igény szerint, kilén méretezés alapjan




H.R. Profix Konzol
Homlokzatrogzités-technika

KVL/V vertikalis,KVL/H horizontalis kiils6 kava-keramialaphoz

sl Fellilnezet Térbeli nézet
) OO BB
‘ wLH G D PFK 32/32 aluprofil @f
| Sigein
= FD d|5 o | b
| il

PFK 32/32 aluprofil

KVL/H KVL/V
\ ;
) 1| >
T A
QQ\';‘:\/ A ‘ i s //7 U |
S //J AN /)|
/ ) //

M(iszaki adatok:

Kidllas Hossz Szélesség Rogzitési Terhelhetdség

Tipus k (mm) h {mm) s (mm) pontok szdma rogz. Pontonként G (kW)
S0
60
70
80
50
100 SO 50 1 0.3
110
120
130
140
150

KVL/V
KVU/H

Alapanyag: Aluminium EN AW 5754, KO-33 (A2) vagy KO-35 (A4) rozsdamentes acél 1 9
Tovabbi méretek igény szerint, kiilon méretezés alapjan




H.R. Profix Konzol
Homlokzatrdgzités-technika

KF kdzbensd és ZF zaro élfil- keramialaphoz

ZF zaro ful

KF kdzbensd fl

N

KF kézbensd fiil

ZF zard ful

Térbeli nézet

L

PFK 32/32 aluprofil

Lapburkolatok fajtai: kerdmia-gress, liveg-porcelan, kompakt-palalapok

M(iszaki adatok:

2 0 Alapanyag:K0-33 (A2) vagy KO-35 (A4) rozsdamentes acél

Vastagsdg| Magassag |Szélesség| RoOgzitési Terhelhetoség
Tipus s (mm) h {mm) s (mm) |pontok szama| rogz. Pontonként G (kW)
KF kozbenso 13 20 4s 1 0.3
ZF zaro 13 S0 30 1 0,3




H.R. Profix Konzol
Homlokzatrogzités-technika

LK kbzbensd és LZ zard horony és lapfil - keramialaphoz

Térbeli nézet

D3
L e
5o

LK kdzbensd fil

hornyolt lap

T
g

s e e o — — — — — ]

LZ zard fill

PFK 32/32 aluprofil

LZ zaro ful

h @ L®b LK kdzben“sfﬁ fiil %Qg/

LZ zaro fll

\
PFK 32/32 aluprofil

M(iszaki adatok:

Vastagsag Magassag| Szélesség Rogzitési Terhelhetoség
Tipus s (mm) h {mm) s (mm) pontok szama | rogz. Pontonként G (kW)
LK kozbensd g 15 20 45 1 0.3
LZ zdro 9 15 50 30 | 0.3

Alapanyag: KO-33 (A2) vagy KO-35 (A4) rozsdamentes acél 2 1




H.R. Profix Konzol

Homlokzatrogzités-technika

HV/2, HV/4 profil toldo lap

Oldalnézet Feliilnézet Térbeli nézet
PFK 32/32 aluprofil
PFK 32/32 aluprofil & &
Py [ OC_10 @ﬁhﬁ o PR
o) B T X X
il B mF=n[n
-is - v m|
— — ~] Hv/4 Hv/4 = " -
Q] B W= o [~
© B F’.@) *’®
\\ 1A \\ B 6@
T
PFK 32/32 aluprofil @E /%
Hv/2 Hv/4 (/@f '
) %
I [ 2
| i
ho h
3 \ LA "/ \\/ \»/
| oo el
i PFK 32/32 aluprofil
S S
Muszaki adatok:
Hossz Szélesség Roégzitési Terhelhetbség
Tipus h (mm) s (mm) pontok szama | rogz. Pontonként G (kW)
70
80
HV/2 90
HV/4 100 30-40-45 2-4 0,3
110
120

22 Alapanyag: KO-33 (A2) vagy KO-35 (A4) rozsdamentes acél
Tovabbi méretek igény szerint, kilén méretezés alapjan




H.R. Profix Konzol
Homlokzatrogzités-technika

DHV dupla toldolap

Fellilnézet

PFK 32/32 aluprofil

OC_J10|0CJ0
] ]

DHV tolddlap

DHV/2 két csavaros

0

_—)

[DED DEEJ

DHV/4 négy csavaros

Térbeli nézet

%@@

= =l
s
) j (| WL pecszrse arons
~1
h
Muszaki adatok:
Hossz Szélesség Régzitési Terhelhetdség
Tipus h (mm) s (mm) pontok szama | régz. Pontonként G (kW)
70
80
90
0-40-4 - 0,3
DHV 100 30-40-45 2-4
110
120

Alapanyag: Aluminium EN AW 5754, KO-33 (A2) vagy KO-35 (A4) rozsdamentes acél
Tovabbi méretek igény szerint, kiilon méretezés alapjan

23




H.R. Profix Konzol

Homlokzatrogzités-technika

SL/V-H fligg0leges - vizszintes sarok konzol

Oldalnézet

SL/V-H

Wi

Fellilnézet
SL/H
l @O
&
ﬂ DE’D PFK 32/32 aluprofil
oo

PFK 32/32 aluprofil

SL/V

Térbeli nézet

M(iszaki adatok:

Tipus

Kiallas

Tamasz Szélesseég Régzitési

Terhelhetdség

k (mm)

h (mm) s (mm) pantok szama

rogz. Pontonként G (kW)

SLV

40

50

60

70

80

90

SL/H

100

120

140

160

180

200

30

50 1

50

0,3

24

Alapanyag:KO-33 (A2) vagy KO-35 (A4) rozsdamentes acél
Tovabbi méretek igény szerint, kiilon méretezés alapjan




H.R. Profix Konzol
Homlokzatrogzités-technika

Z/1-1 egyes, Z/2-2 kettOs Z kapcsold konzol

Oldalnezet Feliilnézet Térbeli nézet
&S
S
L R I
B X
Z/1-1
= \\\
. A
PFK 32/32 aluprofi N
Z/1-1
Z/2-2
//|~i.“: - J,/)I
r/ ~-\—.7\//-‘¢} |
& = |
Z/2-2 £ | “/ﬁf
_ e # “adF ¥ o)
RN = S
i # e
VA2 o =y ~J
‘ ‘T? j el ~
o ) PEK 32/32 aluprofi
s || 2 | & i
2l =
T R
1 L/ /\l_( \\.E/"-‘ h/\
N
rr -
Muszaki adatok:
Kiallas Tamasz Szélesség Roégzitési Terhelhetdség Ddbel
Tipus k (mm) h (mm) s (mm) pontok szama | rogz. Pontonként G (kW) | Vasbeton | Ureges tégla
40
50
) 30 1
70
80
Z/1-1 90
255 e 50 03 M8x65-75 | 10x80-160
120
Ll 100 2
160
180
200

Alapanyag: KO-33 (A2) vagy KO-35 (A4) rozsdamentes acél
Tovabbi méretek igény szerint, kildn méretezés alapjan

25




H.R. Profix Konzol

Homlokzatrogzités-technika

UH/4, LH/4-4 profil 6sszekdtd U és L heveder

Oldalnézet
PFK 32/32 aluprofil

Fellilnézet

PFK 32/32 aluprofil

| | a0

B @» ﬂ E '

> |op, g

UH/4 LH/4-4 UH/4
B oS
D (@) J
UH/4 | = z 1 "
= = T

PFK 32/32 aluprofil

10C_a0

DED

" | LH/4-4

[\’/h . . . @b &Y
2 oo )\;J - ‘Q\ 6@
LH/4-4 == o
) = lﬂ U
" FEAART AR ) L J
) | |
0 ;A‘ W - /
J h \\; \/
" l / ~JF J\/
¥ \) PFK 32/32 aluprofil
Muszaki adatok:
Hossz Szélesség Magassag Rogzitési Terhelhetdseg
Tipus h (mm) s (mm) m (mm) pontok szdma | régz. Pontonként G (kW)
150
160 2
UH/4 170
LH/d-4 T80 40 40 0,3
190 8
200

2

Alapanyag: KO-33 (A2) vagy KO-35 (A4) rozsdamentes acél
Tovabbi méretek igény szerint, kiilén méretezés alapjan




H.R. Profix Konzol
Homlokzatrogzités-technika

ST/U és ST/L sin-profil talp

PFK 32/32 aluprofil

Felllnézet

Térbeli nézet

PFK 32/32 aluprofil

M(iszaki adatok:

Tipus

Tamasz

Szélesség

Régzitési

Terhelhetéség

Duibel

h (mm)

m x m (mm)

pontok szadma

régz. Pontonként G (kW)

Vasheton

Ureges tégla

STIU

100

120

140

160

180

200

STIL

100

120

140

160

180

200

40

0,3

M8x65-75

10x80-160

Alapanyag: KO-33 (A2) vagy KO-35 (A4) rozsdamentes acél
Tovabbi méretek igény szerint, kiilén méretezés alapjan
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H.R. Profix Konzol
Homlokzatrogzités-technika

FEL és FED lengOkaros allvanykik&td
FEL kisebb terhelhelhetdségi

LK = lengOkar

FK = falikonzol _—
\ o FEL

LK = lengbkar

FED diafragmaval er0sitett
diafragma

FED /

FK = falikonzol . .

I |
FEL kisebb, FED nagyobb terhelhetéségl lengtkaros allvanykikoté elem

Tipus Falikonzol a (mm) |Lengékar | (mm) |FEL Terhelhetdség W (kN) |FED Terhelhetdség W (kN) Dabel
40 80 2,00 3,00 M8x75

100 120 2,00 3,00 MB8x75

140 160 2,00 3,00 M8x75

160 180 2,00 3,00 M8x75

PR REE 180 200 2,00 3.00 MBx75
200 260 2,00 3,00 M8x75

230 280 2,00 3,00 M8x75

250 300 2,00 3,00 M8x75

Alapanyag: Igény szerint KO 33 (A2), vagy KO 35 (A4) mindségli rozsdamentes acél

Komplett elem: 1 db FK falikonzol+1 db LK leng8kar + 1 db HIf M10x20 csavar + 1 db HI OM10 6nzérd anya + 1 db dlibel
Jeldlés: FEL méret = Falikonzol (a) + Lengdkar (1) - Terhelhetéség (kN)

Példa: FEL 200/250 = 200 (a) + 250 (I) - 2,0 kN

Méretezés: Kidllas = szigetelés + kiszell6z6 légrés + v lapvastagsag + 60 mm

Tovabbi méretek igény szerint, kiilén méretezés alapjan
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H.R. Profix Konzol

Homlokzatrogzités-technika

Diibel rogzités

Rogzités tomar szerkezet(i falazatba
Fém belit6 alapcsavar d(ibel

fEre=—r=

i

- LA

Hilti + RAWL XPT Jeldlés Hilti HST2 (-R) M8x75/10 R-XPT M8x65/-75(A4)

HUzoerd beton/tdmor tégla kN 4,3 4.8

Nyiréerd beton/témdr tégla kN 6,5/9,0 4,0/6,7
Furatatmérb mm 8 8
Furatmélyseg mm 65 50/60

Falazat minimum vastagsaga mm 100 100
Legkisebb tengelytavolsag/beton cm 50/60 70/90
Legkisebb peremtavolsag/beton cm 60/50 70/110
Meghtizasi nyomaték beton/témaér tégla Nm 20 17

R&gzités lireges vazkeramia vagy gazbeton falazatba

MUianyag feszitGhiivelyes fém facsavaros dlbel

Hilti HRD + RAWL FF1 Jeldlés Hilti HRD H (-HR)10x80-140 R-FF1 10x80-160 GH/A4
Huzo6erd Ureges tégla / gazbeton kN 0,25/0,71 0,43/0,32
Nyirderd treges tégla / gazbeton kN 0.25/0,71 0,43/0,32
Furatatmérd mm 10 10
Furatmélység minimum mm 70 70
Falazat minimum vastagsaga cm 15-30 10
Tengelytavolsag cm 25 7
Peremtavolsag cm 10 7
Megengedett hajlitdnyomaték Nm 8,8 4,3
Injektalds Ureges szerkezet( falazatba N
Injektald gyanta + szitahtively + dlibelszar —]L”Iﬂ
Hilti vagy RAWL injektals + szitahiively +A2 v. Galv.horg dibelszar Jeldlés M8x90 M10x110
L Ureges tégla kM 0.8 0.8
nizres ] Tomor tégla kN 25 3
R Ureges tégla kN 1.4 1.4
Wylroerb kM) Tomor tégla kN 3 3.5
. Ureges tégla kM 16 16
UG0S ) Tomer tégla kN 12 12
o Ureges tégla kN 95 95
Fasmehymeaint) Tomor tégla kN 82 92
Falazat vastagsag minimum mm 120 140
Szitahuvely méret mm 13/15x125 13/16x125
Legkisebb tengelytavolsag cm 10 10
Legkisebb peremtavolsag cm 10 10
Meghlzasi nyomaték Nm 5 8

Tovabbi méretek igény szerint, kiildn méretezés alapjan.
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Mintahomlokzat
Fligglleges sinkiosztas

h slab height

hl slab height

H building height

h Fodénmogasség

hl Fﬂdér:vnsingsﬁg

1

0,75 méter

Flggdleges dilatdcio a
fiiggéleges profilsinek kozétt

min, 2 cm
Profilsinek kozotti
® & ( d OO O & & & D D D | iascios he
I 0 I X I I O et
B S ¢ 1 48 I % f
I
q D O cc1|> [0} N VEzkitsIts
falazat
@ § C:]b P ¢ ¢ { Tortdprofill hossza
|
I ® @ @ ® ® o 0]

l
== =€
L

q ® @ [T @ @
e —l— L — = J‘ — I_ J‘ _I_ Profilsinek kozott -
[} q K dilatdcids hézag
min. 2 cm
[¢ ®© ® [)]
® o ¢ ¢
N\ Vazkitlts
¢ ¥ ¢ ¢ ? ¢ i [ I > | falazat
i ; —
$ & ¢ ¢ & & ¢Pb $ o jfaiﬁlasé%ikngza{;m
=L__J_LJ_____|1 ___J_I_J_J._I_min.Zr:m%A
i mw 3 i
q Y] q q
[0}] ) [« @®
” L Tartéprofil hossza
q D ® b g @ ¢ q © q [OBN VaerltOItﬁ
RACELLLI
falazat

I
|

@
[
® g
q q

Profilsinek kozotti
dilataciés hézag
min. 2 ¢cm

Monolit
_vasbeton

R Rasztertavolsdg

5 konzol befogds fodémek kézdtt min.

S konzel kazétti tavolsag min.

0,75 méter
T D
)
(= 3 méter
q
q

3 konzol kozotti tavolsag min.

1 méter
q
{= 3 méterd
q

hattérfalazat

2 konzol kdzotti

min. tévolsag 0,75 méter

L
0,75 méter

Profilsinek

idiat,écic';s
hézag
min. 2 cm

Profilsinek
kozott
J) dilatacios

hézag

min. 2 cm

Profilsinek
kozotti
dilatacids
hézag
min. 2 ¢m

P

®

Profilsinek
kdzotti
dilatacids
hézag

min. 2 cm
®

@

min. tavolsdg 1,0 méter

1,0 méter




H.R. Profix Konzol

Homlokzatrogzités-technika

Mintahomlokzat

Vizszintes sinkiosztas

H éplletmogasstg

h Fodémmagasség

hl F'o'dém_v-us‘tugsﬁ-g

R Rasztertavolsig

h Fodémmogassag

hl Fodémvastagsig

R Rasztertéavolsig

5 konzol kdzotti min. tavolsag

Fliggdleges dilatacio a
vizszintes profilsinek kdzott

min. 2 cm
Vizszintes dilatacids
hézag min. 2 cm
Vazkitdlto
falazat
p {8— Vizszintes dilatacios
& "%'9' =5 =8  hézag min. 2 ¢m
O I -9-9-”—9-9- <
@Tei—rﬁﬁTeTs—
(— o 1 T S M VazkitoItd
falazat
o] o & O &) ”—e & S & Sa
|
S S S S alns, & & & S
i = | . .
e gg_ = G——————B=] \/izszintes dillatéciés
=i O S v“ — hézag min. 2 em
S = & £ 9-:;-6 & e rat G|
= o 5 & olke = - N Vazkitoltd
I falazat
=& & =5 " =3 :} S = O
ﬁ i _._""\_ S—— O P e — Vizszintes dilatacids
=5 B— :hg\ &= S5 hézag min. 2 cm
| .
2 = = & e = = & o Monolit
I “\___Vasbeton
”r = © © = hattérfalazat
e & ke = # & —

3 konzol kdzétti min. tavolsag

2 konzol kozotti min.tavolsag

0,75 méter 1 méter 0,5 méter
) 3 méter ) ; 3 méter ; 0,9 méter
Fasa. Py Pam Y P Famt Py ~ ¥ £ £
py <~ = Ay =2 ~ < = ~ A
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H.R. Profix Konzol
Homlokzatrogzités-technika

Szerelési Utmutatd

1Az éplilet méreteinek ellendrzése utan lefiiggdzzik a nyilaszardkat, kitlizzuk, illetve a homlokzatra feljeldljiik a profil-sinek és a
fali konzolok pontos helyét,

2.|A hészigetelésbdl a konzolok méretének megfeleld nyilast ki kell vagni, majd a felszerelés utan vissza kell illeszteni.

3. | A konzol diibel furatét a tablazat alapjan kell elkésziteni, lreges téglanal Gtve-fliras nem alkalmazhato.

4.| A konzolokat a fiiggéleges profilra jobb, illetve bal oldalra nézéen felvéltva kel felszerelni maximum 75 cm-ként. A konzolok tébblet
beépitése, a pozicid irdnyanak, a hattérfalazat mindségének, illetve a burkolat stlyanak tovabbi fliggvénye.

9. | A konzolok és a vasbeton falazat kézé ThermoStop - hdhidmentesité PE alatétlap beépitése javasolt.

6. |A hattérfalra felszerelt konzolokat hozzarogzitjik a profilhoz M8 csavarral, meghtzasi nyomatéka
15 Nm. A csavar utdlagos behelyezése a profil oldalhornyaba d13-as szereld furattal oldhaté meg.

7.|Az egymas felett felszerelt aluprofilok kdz6tt minimum 2 cm-es hézagot kell hagyni. Az §sszekdtd csuszo lappal
egymashoz pozicionélhatok, Ugy hogy a hé — a dilataciés - mozgasokat nem akadalyozhatjak.

A homlokzati lapot kiilsé akasztd élflllel, vagy lapflllel, a hornyolt lapokat belsé lapfullel rogzitjuk.

'|Az akaszto flleket a sinprofilhoz M6 csavarral régzitjik, meghuzasi nyomaték 5 Nm.

10. | A profil és a kerdmialap ktzé gumiszalagot kell beragasztani, hogy az akasztéfiileket nekifeszitsék a profilhoz
biztositva a hétagulasi mozgast, megakadalyozva a szélszivas-nyomas karos hatasaitdl,

11. |A homlokzati kélapokat profilhoz fejtartd lapokkal, egy vagy két menetes fejiel régzitjiik pozicicba.

12. | A profil és a kerdmialap kdzé gumiszalagot kell beragasztani, hogy az akasztofilleket nekifeszitsék a profilhoz

Az allvanykikots beépitése a hattérfalazathoz kivaltja az allvanyzathoz tartozd gy(rls csavarokat a homlokzati
13. lapburkolathan. A beépitését dokumentalni kell a késébbi Ujra kiépitéshez, mivel a kiilsd burkolat nem terhelhetd

14 | Attika- mellvéd és az épllet dilatacional a homlokzati mezdt telies hosszaban meg kell szakitan. Mindkét oldalan kiilén szereljik a profil rendszert,

2

Vizszintes irdny( alkalmazas
Konzolok koz6tti tavolsag min. 50 cm

i@ €
& q

Konzol éllithatésaga: + - 30 mm

T

AR

/ héttérfalazat

J
© 4
+— 30 mm

)

Fugglleges iranyl alkalmazas
Kanzolok kézdtti tAvolsag min. 75 cm

AN

=
 —

—
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H.R. Profix Konzol
Homlokzatrogzités-technika

Hatterszerkezetre hato terhelések - méretezése

Homlokzati lapok fajsulya szélterhek hatdsaib6l adédo terhelések
Tipus G (kN/m3) Fokozat 0,8 (m) 8-20 (m) 20-100(m) | 2100 (m)
Kerdmia-gresslap 18,0-26,0 Szélnyomas 500 300 1360 1300
Terracotta- klinkarlap | 20,0-25,0 i) el s (kN/m2)
- . Szélszivas normal esetben
Uveg-porcelaniap 22,0-28,0 Wen=-0,7 x f (kN/m2) 350 560 770 910
Travertin-meészkdlap 24,0-27,0 Szélszivas kiugrd feliiletnél
e 1000 1600 2200 2600
Granit-palalap 28.0-30,0 Wsk =-2,0 x f (kN/m2)
Homlokzati lapok szama Magassagi faktor Oldal faktor
T -2,0x -2,0%
< 1,30 .
@ e h=_100m : 0,5 )
o RS RRERERRENE
@ b B —— 2.0x
g .
1,4 - =
l @ g! ,10 0,7 - 0,7
= -2,0x I -2,0x
+, (4 e ’
@ L h= 20m ] ‘
R L =080 _ [ h=sm +1,0
@ \L.J—_ f= 0,50 +2,0x +2,0x
R | Epllet szélessé4

Teherviseld konzol terhelési szamitasa

Teherviseld konzol - két csavar kapcsolattal
- suly, illetve szélterhek tartasra alkalmas

Homlokzati lap vastagsdga (m) v

Homlokzati lapok sulya (kg) axbxcxvxy=g
Homlokzati lap fajstlya  (kN/m3) ¥
Homlokzati lapok szama:  (db) z

Tehervisel§ konzolok szama (db)

Tartéprofil hossza: (m) |
Rasztertavolséag: (m) R
Konzal régzitési magassag: (m) r
Konzol kidllas: (m) k
Epiilet magassag: (m) h
Magassagi faktor: f
Szélnyomas: (kN/m2)  wp= 1,1

Magassagi faktor:

f= Wp (KN/m2} / v (m) x y(kN/m3)
Keramialap sulya: g = 0,6x0,3x0,02x20= 7,2 kg
Keramialap fajsulya: = 20,0 kKN/m3

Keramialapok szama: z=5db

Konzol rdgzitési magassdg: r = 145 mm (konzol magassag 154 mm)

Konzol kidllas: k = 200 mm
Konzolok széma: n=1db
Epiilet magassg: h=24m
Rasztertavolsag: R= 60cm
Szélnyomas: Wp= 1,1 kN/m2

Magassagi faktor:
f= Wp (kN/m2) / v (m) x y(kN/m3)= 1,1/0,02x20=2,75

Fiiggdleges profil alkalmazasa esetén:
Teherviseld fuggdleges konzolra jutd fliggdleges+szélterhek:
G(kN) = a x b x v{m) x Y(kN/m3) x f x 2(db) /n{db)

=0,6 x0,3%x0,02x20x 2,75 x5/1 =0,99 kN = 990 N

Nem tehervisel§ flggdleges konzolra esd vizszintes kihdzd terhelés:
W=Wpxaxbxz/n=11x06x03x5/1=990N

Tényleges nyird-ferde iranyy terhelés:

R=\Wz + G2- V902 + 9902 = 1,4 kN

Diibelre szdmolt terhelések:
W= (k + v/2) x G/r-0,003 = (0,2 + 0,01) x 0,99 / (0,145-0,03)=1,89KN

R=W;+ G2- V1890 + 9902 = 2,13 kN
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Tehervisel6 konzol profil kapcsolattal
hédilatacids mozgasok felvételére és pozici

Fiiggdleges profil alkalmazdsa esetén:

Teherviseld fliggdleges konzolra juto fliggdleges+szélterhek:
G(kN) =y xvxzx|/n=18x0,08x1x3 /1 =432N

Nem teherviseld vizszintes konzolra esé vizszintes kihuizo terhelés
W=Wpxaxbxvxz/n=11x045x1/1=455N

Tényleges nyir6-ferde irdnyl terhelés:
R=\’!W2 + Gz="V4952 + 4322 = 657N
Diibelre szdmolt terhelések:

W= (k + v/2) x 6/r-0,003 =
(0,2 + 0,004) x 0,432 / (0,145-0,03)-0,05= 801N

{ {
R="NWz+ Gz- Y8012+ 6572 = 1,036N

'E

S I, (|

dban tartasra alkalmas
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H.R. Profix Konzol

Homlokzatrdgzités-technika

Altalanos elGirasok

1.
2

10.

11

12,

13
14.

15.

MSZ EN 1999 EUROCODE-9 Aluminiumszerkezetek tervezése
MSZ EN 12865 Csapdesé - szélterhek felvételének meghatarozasa

A kiszelbztetett, rétegelt homiokzati lapokbdl késziilt homlokzati burkolatok szabad szelldzési légréssel készilnek.

A rétegelt homlokzati falrendszer hotechnikai kereszimetszete kielégiti az alapvetd hiiszigetelési, paratechnikai
kovetelményeket, energiatakarékos és gondozasmentes - esztétikus burkolatok valdsithatok meg Uj, és utdlagos
homlokzatok kialakitasanal.

. A homiokzatburkelat eldnye az arnyékolo hatdsa mellett a legrés hatékonysdga és a légrés paraszalito képessége. A

kiszelldzés hatékonysagat a légoszlop magassaga hatarozza meg, a paradiffizios nyomds kiegyenltésére nyitott fugét
alkalmazunk. A ventilacios légrés mérete legalabb 50 mm.

. A korszeril épitéstechnika alapfettétele, az elemek olyan miiszaki beépitése, hogy a hi okozta dilatacibés mozgésok

karokozas nélkdl lejatszodhassanak. A véltozo haterhelésbdl adddo mozgasok és az erdk kilcsdndsen nem adédnak at
egymasnak, hanem a faltarcsak dilatacios fugain kiegyenlitddnek. A szerelt burkelatban a vizszintes burkolatok
kialaktasat a rogzitési szinteknél kell biztositani, figyelembe véve a nyilaszarokat és a tagoltsagot. A kilsd héjazat a
nyildszarék érintkezési pontjainal, rugalmas legaldbb 15 mm vastagsagl tguldsi — és vizzard tomtd hézagkialakitdsat
teszi szikségessé.

. A valtozo hoterhelésbdl adodd mozgasok és erBk nem adodhatnak at az egymastol dilatacidoval eivalasztott profiloken

keresztil a felszerelt lapokra, mert minden fogado profil onalldan mozog. A fogado profilok hotaguldsa miatt a falra
szerelt konzolok merev befogdsdndl a teherviseld fix csavarrigzitésd konzol tartja a telies terhet, a tibbi kenzol engedi
a profil hdtdguld mozgdsat a cslszo csavarkapesolatokon keresztill és eqyben pozicional,

. A merev fix rogzitési konzoltdl szamitott 3 méternél nem lehet hosszabb a fogadd sin, a profilok egymastdl legalabb 2

cm-es hézaggal szerelhetdk a hotagulas miatt.

. Sarkoknal, peremeknél, vagy beforduldsoknal a lapok sarkainal vagy a T profilok sarok dsszezarasanal L profillal

merevitiik a szétterhek kivédésére.

. A vékony homlokzati lapok a profilok szélétdl, a sarkoknal kiny(ld 1/8 részéig szabadon alatimasztas nélkil

szerelhetdk. A vastag lapok minden esetben a két sz&lén végigfutd profiokra keriilnek mindkét oldalrdl zartan
felszerelésre.

. A fenti rogzitési rendszer eldnye kisebb tomegl és nagy feliletd lapokat megbizhatoan és rugalmazan riigziti és gyors

és egyszerl felszerelést tesz lehetdvé.
A homiokzati lapokat ket fogado sinnel és sineket két — két konzollal és legalabb konzolonként két - két csavarponton
kell fuggeszteni.

A nyitott hézagl homiokzatnal a kilst és belsd légnyomas értékek kiegyenlitddik, a csapdesd a légnyomas értéke végett
nem jut at a Iegrétegen keresztil a hoszigetelésre, hanem a lap belsd feliletein a ventildcid hatisara felszarad.

A homlokzati fogado profilsinre felragasztott - maximum S mm vastagsagig — vékony lapok tomitt és ragaszto
anyagainak mindségét mibizonylatokkal kell igazolni a sin &5 a lap kozoth kényszerkapesolat fenntarthatésaga miath.

A konzol elem kivalasztasanal figyelembe kell venni a csapoesdvel, szélterhekkel egyitt jaro terheléseket,

A fogado profiloknak é= a konzoloknak magas szildrdsagl elsddleges tartoszerkezeti -melegen extrudalt, vagy hidegen
hengerelt megfeleld keménységl - aluminium dtvdzethdl kell késziniik. A konzoloknak a tipusat és terhelhetdségét a
megfeleld statikai szdmitad=ok alapjan a homlokzatra hatd tsszes erd, és mozgas egyiittes értékének
figyelembevételével kell megtervezni.

Az allvanykikdtd elemek beépitése a teherhordd falazatba az eredeti kikotd elemeinek folyamatos kivattdsaval javasott
igy a helyén marado behajthatd kikdté elem az altvany lebontasa utan djra visszaépithetd, mivel a kiilsd homlokzat nem
terhelhetd. A beépitést dokumentalni kell.

16. A beépitésre kerild 6sszes rogzitd elemnek rendelkezniik kell az EMI Epdipari Miszaki Engedélyével (EME).
Szabvanyok:

MSZ EN 1990 EUROCODE Tartdszerkezetek tervezése MSZ EN 1045 Vasbeton szerkezetek
MSZ EN 1991 EUROCODE-1 Tartdszerkezeti terhelések MSZ EN 771 Ureges vézkitoltd fal
MSZ EN 1993 EUROCODE-3 Acélszerkezetek tervezése MSZ EN 17440 Acélok mindsége

MSZ EN 573 Aluminium &tvozetek MSZ EN 10088 Korrozidallé acélok

EN AW 6060, 6063 Szereld alu profilsin MSZ EN 1011 Korrdzidalld acélok hegesztése
EN AW 6005, 6082 Fogadd alu profilsin MSZ EN ISO 13920 Hegesztett szerkezetek
EN AW 5005A, 5754 Hidegen hengerelt alulemez MSZ EN ISO 3506 Korrdzidalld kétd elemek
EN 288/ EN 15614 Fémek hegesztéstechnoldgiaja MSZ EN ISO 10684 Horganyzott kotdelemek

EN 1090 Hegesztett Acél-, Aluszerkezetek MSZ EN 1055 EpUIetszerkezetek terhelései

34

MSZ EN 10025 Tizihorganyzott acélszerkezetek
MSZ EN ISO 1461 Tuzihorganyzott felliletkezelés




